
CA: CA 51388

Classificação Fiscal: 39269090

Norma: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas
volantes.

Descrição/Material: Protetor facial constituído de coroa confeccionada em
polipropileno preto com proteção superior frontal, visor confeccionado em
policarbonato incolor de 400mm de largura e 8" de altura, preso à coroa
através de um encaixe interno e parafusos nas extremidades, carneira
em polipropileno preto com regulagem de tamanho através de ajuste simples
e catraca presa à coroa junto ao visor através de dois parafusos plásticos.

Vida Útil: Após aberta a embalagem, a vida útil do produto irá depender das
condições do ambiente de trabalho e higienização.

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em
razão das características do material e processo. Não substitui o uso de
óculos de segurança, podendo ser usado em conjunto.

FICHA TÉCNICA
PROTETOR FACIAL 2004



1 . Realize o ajuste da carneira ao tamanho da cabeça;

2 . Realize o ajuste da distância do visor para o rosto através
dos parafusos nas laterais;

3. Retire a película protetora dos dois lados da lente.

Embalagem Unitária:

Embalagem de saco plástico contendo 01
protetor facial.

Peso Aproximado:

155gr

Modo de Uso:

POLYMER PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
sac@polymerplastic.com.br  

11 3228-6361

www.polymerplastic.com.br

Prazo de validade: Indeterminado.

Marcações: Fabricante e lote marcados na testeira
inferior.

Armazenagem, limpeza e transporte: Produto
deve ser armazenado em saco plástico, e a mesma
deve estar alocada em um ambiente arejado,
limpo e longe da luz solar; o mesmo deve ser
transportado em sua embalagem própria, em
boas condições.


